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Przed rozpocz¢ciem montazu nalezy bezwzglednie zapoznac si¢ z zalaczona instrukceja
zlozenia szyny oraz instrukcjg konfiguracji i obslugi silnika! Zeskanuj kod QR zamiesz-
czony na ostatniej stronie niniejszej instrukcji aby obejrzec¢ instrukcje video.

Instrukcja ztozenia szyny karnisza

Po rozpakowaniu szyn¢ nalezy ztozy¢ i skreci¢ za pomocg ztaczki, ktora jest juz wsunigta w
grzbiet szyny. (Jesli szyna karnisza jest jedng catlo$cig pomijamy te czynnosc.)

Sktadajac szyn¢ nalezy postgpowac ostroznie aby nie uszkodzi¢ paska zgbatego.

Petle paska zebatego zamyka si¢ poprzez ztgczenie elementow wozka jezdnego ze soba co
zostalo opisane i1 pokazane na zdjg¢ciach A, B, C niniejszej instrukcji obshugi.

11! Sruby dokrecamy $rubokretem, lekko, z wyczuciem, nie stosujac elektronarzedzi !!!

WAZNE:

Po ztozeniu szyny w calo$¢ a przed zamontowaniem silnika nalezy sprawdzi¢ czy szyna
dziala prawidlowo poprzez reczne przesunig¢cie wozka jezdnego kilkakrotnie do konca
szyny i z powrotem. Wézek powinien da¢ si¢ pltynnie przesuwa¢ i w zadnym momencie nie
powinien haczy¢ ani stwarza¢ duzego oporu uniemozliwiajagcego ptynny przesuw. Dopiero po
sprawdzeniu mozna przystapi¢ do dalszych czynno$ci montazowych.

Nastepnie trzeba przymierzy¢ karnisz na miejsce montazu i odznaczy¢ punkty mocowania
zaczepOw. Do zamontowanych zaczepoOw wpinamy szyng¢ i przekrecamy dzwignie uchwytow
do pozycji zamknigte;.

Jesli szyna zostata juz prawidlowo zamontowana mozna wpia¢ silnik do glowicy i zabloko-
wac na miejscu poprzez przesunigcie plastikowej zasuwki.

Podtaczy¢ zasilanie zgodnie z instrukcja.
Zaprogramowac nadajnik lub podtaczy¢ przetacznik postepujac wg zalaczonej instrukcji.
Karnisz jest gotowy do uzycia.

Pozostaje zamontowac zastone.

Zastong przypina si¢ za pomocg plastikowych agrafek (sa w zestawie). Firana lub zastona
powinna mie¢ wszytg pasmanteryjng taSme usztywniajacg. Brak tasmy moze spowodowaé
deformacj¢ lub nawet rozerwanie tkaniny. Zaslong przypina si¢ zarowno do slizgaczy jezdny-
ch jak 1 oczek w metalowych ciggnach, oraz plastikowych uchwytow naktadanych na gtowice
na koncu szyny. W opakowaniu sg zataczone 1 lub 2 plastikowe uchwyty na gtowice w zalez-
nosci od typu wykonania (1 szt. w typie jednostronnym, 2 szt. w typie kurtynowym).




W zalezno$ci od typu zamoéwionych karniszy pokazane na zdjgciach elementy mogg si¢ r6z-
ni¢ od aktualnej kompletacji, stuza jedynie jako podpowiedz do prawidtowego zlozenia szyny
w catos¢. Warto skorzystac z video-instrukcji na YouTube. Dostep za pomoca dotgczonego
kodu QR.

Pierwszym krokiem po rozpakowaniu jest ztozenie wézka jezdnego w catos¢ co zamyka w
prawidlowy sposob obwod paska zgbatego w szynie 1 gwarantuje poprawne dziatanie karni-
sza.

Zdjecia A 1 B przedstawiaja stan wozka jezdnego rozpigtego dla celow transportowych. Nale-
zy wykreci¢ srubke mocujaca (3) i zdemontowac spinke (4) zdjecie B. Nastepnie zsuwamy ze
sobg elementy (1 i 2), taczymy spinkg (4) i ponownie skrgcamy $rubka (3). Prawidtowo zto-
zony wozek jezdny pokazuje zdjecie C.




Po ztozeniu wozka jezdnego w catos$¢ kolejnym krokiem jest ztozenie szyny - szyne trzeba
ztozy¢ 1 skreci¢ za pomoca facznika, ktdry znajduje si¢ w grzbiecie szyny, wsuwajac tacznik
po potowie w kazda z czgsci szyny wozka jednego 1 dokrecajac 4 Sruby kontrujace.

11! Sruby dokrecamy $rubokretem, lekko, z wyczuciem, nie stosujac elektronarzedzi !!!

Uwaga !!! Nie przecia¢ paska zebatego.
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WAZNE.

Zeskanuj aparatem telefonu ponizszy kod QR
aby wyswietli¢ film pomocniczy na YouTube jak
prawidlowo zlozy¢ szyne karnisza w catosc.




